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              Das TauRIS compakt 
XL Terminal 

                              !Bewährte Technik!  

    

· Kapazität: 500 Tauben 
· SMS-Übermittlung der Taubenankunftszeiten auf Ihr  
 Smartphone oder Mobiltelefon (Option GSM-Set) 
· Status-Abfrage der Anlage von Ihrem Smartphone (Option GSM-Set)  
· Anzeige der Auflassorte in Klartext  
· Beleuchtetes Display 
· Erweiterung auf Fernabschlag möglich (1-Züchterversion)  
· 10 Wettflüge gleichzeitig möglich (nicht bei Fernabschlag) 
· Autoconnect – automatische PC-Verbindung ohne [Start][3]  
· Internationale Fußringnummerndarstellung  
· Großer Ereignisspeicher  
· Perfekt abgestimmt auf die neuen elektronischen TauRIS-S2 Ringe  
· Übertragung der Softwareversionsnummer zum PC in der Reisevereinigung  
 
  

                Die TauRIS High Speed Vierfachsensoren!  
   

· High Speed Clocking -  schnellstes Konstatieren! 
· Jeder Sensor besitzt eine einmalige eigene Gerätenummer 
· Qualität: Made in Germany 

 
 
 

          Fragen Sie auch nach unseren Komplettsystemen 
                          und profitieren Sie mehrfach! 
 
       
 
         Ihre Sparvorteile bei Neukauf eines Terminals oder   
             Komplettsystems sehen Sie auf der Rückseite. 
                                                   
                                       Wir beraten Sie gerne!  
         Besuchen Sie uns auch auf unseren Messeständen! 
 

                      Ihr TauRIS Team 
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              Ihre Sparvorteile auf einen Blick! 
 
Steigen Sie jetzt um auf die TauRIS compakt XL Gerätegeneration und freuen Sie sich  
über Ihr brandneues Terminal inklusive neuer Software. 
 
Terminal TauRIS compakt XL €  450.00  
 

Software TSD-9.01 (25.00 EUR) €     0.00 
 
 

 
Nur   €    450.00 
                                                            ========= 
 
Wenn Sie den Sensoradapter Ihrer alten Standard-Anlage weiterhin nutzen wollen 
(nicht empfehlenswert), benötigen Sie zusätzlich ein entsprechendes Verbindungs-
kabel KCE01 à € 42.00. 
 
 

                                  Unsere Empfehlung:  
 

Das neue TauRIS compakt XL  Komplettsystem mit HIGH SPEED Vierfachsensor,  
und neuer Terminalsoftware! 20 Ringe und 12 V Netzteil inklusive! KCE01 wird nicht 
benötigt.  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 

       Wir beraten Sie gerne! Besuchen Sie uns auch auf unseren Messeständen! 
 

                    Ihr TauRIS Team 
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TC € 450.00 BSXL1-H-EU € 564.00 BSXL4-H-EU € 677.00 

Gerätegeneration maXX 

Umstellung auf TauRIS compakt XL   
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